
 

   

Pásový aplikátor pesticídov a hnojív 
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Pásový aplikátor je určený na aplikáciu pesticídov a kvapalných hnojív v kombinácii so sejacími strojmi, plečkami 
a strojmi na spracovanie pôdy. Zariadenie je nádstavbové s možnosťou kedykoľvek vykonať v prípade potreby 
dodatočnú montáž na uvedené typy strojov. Nádrž ako zdroj agrochemikálií, poprípade kvapalných hnojív nie je 
v ponuke zariadenia, lebo na každý stroj je potrebný rôzny objem a tvar.  
 
     Aplikátor pracuje na princípe tlačenia kvapaliny  membránovým čerpadlom. Pozostáva z elektročerpadla, regu-
lačného ventilu s manometrom a tlakovým filtrom, rozdeľovača, membránových držiakov dýz, dávkovacích dýz 
a aplikačných nádstavcov.  
  
 

      
 

Zariadenie sa ovláda tlačidlom z kabíny traktora. Správnu činnosť, nastavený tlak a dávku do ha indikuje mano-
meter na regulačnej armatúre.  
 
Technické údaje zariadenia : 
 
 

 Jednotka  

Čerpadlo Typ: 4300 - 142 Membránové 

Napätie (V) jednosmerný 12 

Prúd (A) 9,0 

Prietok l/min 14 

Tlak max bar 3,1 

Sací filter MESH 32 

Výtlačný filter MESH 150 

Filter pred dýzu MESH 200 

Dýza typ CP 4916-14 l/min pri 1 bar 0,057 

Dýza typ CP 4916-18 l/min pri 1 bar 0,092 

Počet dýz ks 6,8,12,14,18,32 a i. 
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Príklad aplikačnej dávky do ha pri diskovej dýze TeeJet CP 4916-14 insekticídov v cukrovej repe v kombinácii so 
sejačkou : 
 
 

 
  
 

 
 
 

 

Držiak škrtiacej 

dýzy        
 

Na membránový dr-
žiak sa nasúva bajo-
netový uzáver, ktorý 
obsahuje diskovú dý-
zu. Diskovou dýzou 

sa určuje minútový 
prietok prietok 
a nastavuje sa dávka 
do hektára na zákla-
de pracovnej rýchlo-
sti. 


