gREFIEQS{[}Nl% Profesional/Servis s.r.o.
Madarovska 77
935 87 Santovka, Slovakia
/-\ Tel: +421/36/6399 006
- www.profesionalservis.sk

\/ info@profesionalservis.sk
E-shop: www.postrekovace.eu

MIESAREN
GRANULOVANE)J
MOCOVINY

V48§ predajca: Zc:stavenfm miesarne mocoviny na vasej farme
vam ponukame moznost’ usetrit’ na nakladoch
mocovinového roztoku az 30 %.
Je to mozné rozpustenim granulovanej mocéoviny
vo vode spol’ahlivou technoldgiou.

Pozrite si |4k _ - Rozpusti modovinu rychlo a bezpeéne;

Vyrobene na video: F= 3. ; - Jednoducha obsluha;

- Cerpadlom je moZné miesat aj plnit cisternu
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Miesaren je uréena na rozpust'anie granulovanej mocoviny. speC|f| ka Cla zZzarnl ad enlia
Po nasypani mocdoviny do nadrze pruad kvapaliny doda granulam
kineticku energiu a nuti ich kopirovat’ vnutorny tvar valca.

Pohybom v nadrzi sa granule zaénu rychlo rozpustat (endotermicka reakcia),
¢o je mozné z vonkajSej strany nadrze pozorovat' rosenim plast’a.

Miesacie potrubie ® RAzne objemy a material z ktorého je nadrz

v spodnej Casti nadrze, vyrobena (leziaci valec)
ktore produkuje kineticku

energiu kvapalin v - i X i
giu kvapaliny o VYkonné antikoroveé cerpadlo s prietokom

1000 I/min

Priklad miesarne vo vyradenej
antikorovej cisterne, ktora je
stabilne umiestnena na farme a

okrem miesania plni cisterny y . ) . .
rozvéajlce mo&ovinovy roztok e Jedno cerpadlo pouzitel’ne na viac funkcii

o Pohon cerpadla hydromotorom,
spal’ovacim motorom alebo elektromotorom

® Filtracia mocovinového roztoku

Priklad miesarne so zasobnymi
nadrzami a jednou rozvodnou,
ovladacou a filtraénou jednotkou

® 3“ rozvodna armatura

® Manualne a automaticke ovladanie miesarne

I

Priklad poditacom riadeného
procesu miesania, plnenia cisterien,
plnenia zasobnych nadrzi a
odcerpavania zvyskov

z plniacej hadice
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